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TAPAS DE REGISTRO BY FF SYSTEMS MEXICO - CONTACTO

jContactenos!

Nuestro experimentado equipo de ventas en Monterrey estara encantado de asesorarle con cualquier
duda que pudiera tener. Tanto si se trata sobre productos estandar como sobre productos a medida,
junto a usted, nuestros especialistas en trampillas encontraran una solucion a su medida.

FF Systems México

Prol. Las Torres 270 Tel.: +528140651898
Regioparque Santa Catarina E-Mail: info@ffsystems.mx
Santa Catarina, N.L.

Gerencia

Francisco Javier Vargas Vega

Tel.: +528140651898

Movil +522222930337

E-Mail: francisco.vargas@ffsystems.mx
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Coneéctate a
nuestre sitio web www.ffsystems.mx
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FF SYSTEMS - LA EMPRESA

Laempresa: jExperta e Innovadora!

La empresa FF Systems AG se fundé en 1991 como
FF Systembau GmbH en Miuinchsdorf en la Baja
Baviera. Tras mas de 12 afios de experiencia en el
sector de viviendas y acabados, la empresa se
especializé en la fabricacién de tapas de registro. En
los Ultimos afios, la red de ventas internacional se ha
ampliado.

En México empezamos con |la andadura en el 2023,
ubicandonos en Santa Catarina, N.L.

Gracias a las soluciones técnicamente probadas y los
altos estandares de calidad en la produccién y el
servicio, FF Systems es hoy una de las principales
empresas lideres en la fabricacion de tapas de
registro.

El alto grado de formacion de los especialistas en la
produccion aseguran la gran calidad de nuestras

Gamade productos: Versatil e Innovadora

La gama de productos de FF Systems incluye tapas para
techos, paredes y suelos. Fabricamos tapas de aluminio
resistente con placa de yeso laminado o tapas de chapa de
acero para techos y paredes. Todas las tapas de registro son
de facil y rapida instalacion y estan disponibles en muchas
medidas estandar en stock y se pueden enviar de inmediato.
Ademas, se pueden fabricar medidas especiales segun las
necesidades del cliente.

También se ha ampliado la gama de tapas para pisos y
pavimentos gracias a la incorporacién de nuevos productos.
Con esta variedad de tapas para pisos y pavimentos,
fabricados en aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable,
ofrecen a los profesionales de la construccion soluciones al
mas alto nivel de calidad. Se pueden fabricar dimensiones
especiales.

Nuestro objetivo

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una gama
completa de tapas de registro para techos, paredes y suelos,
logrando asi el maximo nivel de satisfaccion de nuestros
clientes.

FF Systems le ofrece soluciones innovadoras que proporcionan

un acceso practico y sin problemas a cualquier lugar que
necesiten acceder ocasionalmente sin tener que romper
paredes, techos o suelos.

FFSystems

Proteccion contraincendios: {Somos su Especialista!
FF Systems puede suministrar productos especialmente
cuando se trata de tapas de registro de proteccién contra
incendios para techos y paredes.

Nosotros disponemos de las homologaciones necesarias,
ya sea para 30 minutos EI30, 60 minutos EI60, 90 minutos
EI90 0 120 minutos EI120.

Diferentes soluciones a la proteccion contra incendios

también estan disponibles para tapas de pisos y pavimentos.

Calidad -jPoliticaempresarial consecuente!

La maxima calidad y funcionamiento de los productos, crean
seguridad durante su instalacién. Por lo tanto, la gestion de
calidad no es solo una palabra, sino una politica empresarial
consecuente. Cada empleado esta comprometido con ello.
Esto comienza con el uso de las materias primas y no termina
con la entrega de los productos; incluso después de finalizar el
proyecto le siguen ofreciendo asesoramiento y apoyo.

Sostenibilidad - Declaracion Ambiental de Producto (EPD)
Para FF Systems, la sostenibilidad de la construccién es una
parte esencial de la politica de la empresa. Por ello, nuestra
empresa cuenta con la Declaracion Ambiental de Producto
(EPD)de acuerdo con ISO 14025 asi como EN 15804 parala
certificacion segun DGNB, BNB, LEED o BREEAM.
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TAPA DE ALUMINIO CONIHOJA-FIJA

SistemalEd - IViarce de aluminio, cof, o sin placalde yeso laminado hidrofuga, para techos y paredes

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado hidréfuga de 12,5 mm,
15 mm 0 25 mm y con dos 0 mas cierres de click. Los
dos marcos de la tapa estdn compuestos por cuatro
perfiles soldados sdélidamente entre ellos por medio
de un procedimiento especial. A partir de la medida
300 x 300 la tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosqueton de enganche. Con
el fin de evitar accidentes, el mosquetén se debe de
enganchar después de cada uso. La instalacion de
nuestras tapas sobre paredes o techos (no
transitables) es muy facil. Entre el marco y la hoja
queda un espacio de 1,75 mm. Los cierres de click
estan ocultos y abren la tapa solo presionando la
hoja. No es necesario estucar o enmasillar. Las tapas,
de 200 x 200 a 600 x 600, no presentan ningun tipo de
tornillo y estan listas para ser pintadas.
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Hoja lista para pintar

Medidas estandar para placa de yeso laminado
de 12,5 mm:

Sistema F1 Medidas en mm

A B C D E
200200G125 200 200 8 24a28 | 40
300300G125 300 300 18 24a28 | 40
400400G125 | 400 | 400 | 13 |24a28]| 40 Dimensiones especiales , .
Produccién de dimensiones especiales segun las necesidades del
500500G125 500 500 13 24a28| 40 cliente.

600600G125 600 600 18} 24228 | 40

Todas las medidas estandar se pueden fabricar con un grosor de
12,5 mm, 15 mm y 256 mm. Para otras medidas por favor consulte. ® Dimensiones estandar disponibles en stock

® Produccion de dimensiones especiales

Ventajas de nuestro sistema

Cerraduras - - . ® Perfiles solidos de aluminio
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos - o
de cerradura: ® Solucion comprobada técnicamente

® |nstalacion rapida sobre pared y sobre techo
B |nstalacion a ras de muro

® Hoja fija, lista para ser pintada

® Apertura lateral estando instalada en la pared

@) Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo
S Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen

(p P ) mntaje en pared Montaje en techo —l

Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad O l

R
HEEHNE

3 Ver video
de instalaciéu

Es posible fabricar solo los marcos. |_E| i
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=| TAPA DE ALUMINIO CON HOJA EXTRAIBLE

: SistemaF2 - Marco de aluminio, con o sinplaca de yesoe laminado hidrofuga, para techosy paredes

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado hidréfuga de 12,5 mm, 15
mm o 25 mmy con dos o mas cierres de click. Los dos
marcos de la tapa estadn compuestos por cuatro
perfiles soldados sélidamente entre ellos por medio
de un procedimiento especial. A partir de la medida
300 x 300, la tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosquetdn de enganche. Con
el fin de evitar accidentes, el mosquetdn se debe de
enganchar después de cada uso. La instalacion de
nuestras tapas sobre paredes o techos (no
transitables) es muy facil. Entre el marco y la hoja
queda un espaciode 1,75 mm que contiene una junta

SRR

} ,4_‘ blanca en todo su perimetro que impide el paso de la

f _— luz. Los cierres de click estan ocultos y abren la tapa
solo presionando la hoja. No es necesario estucar o
enmasillar. Las tapas, de 200 x 200 a 600 x 600, no

Hoja lista para pintar presentan ningun tipo de tornillo y estan listas para
serpintadas.

Medidas estandar para placa de yeso laminado
de 12,5 mm:

Sistema F2 Medidas en mm

A B C D E
AK200200G125 | 200 200 13 | 24a28 | 40
AK300300G125 | 300 300 13 | 24a28 | 40

DansanesaspacHles , . AKA400400G125 | 400 | 400 | 13 |24a28 | 40
Produccién de dimensiones especiales segun las necesidades del
cliente. AK500500G125 | 500 500 13 | 24a28 | 40

AK600600G125 | 600 | 600 13 | 24228 | 40

Ventajas de nuestro sistema

. : . . . Todas las medidas estandar se pueden fabricar con un grosor de
® Dimensiones estandar disponibles en stock 12,5 mm, 15 mm y 25 mm. Para otras medidas por favor consulte.
® Produccion de dimensiones especiales

Cerraduras

® Perfiles solidos de aluminio - N .
o . La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
® Solucion comprobada técnicamente de cerradura:

® |nstalacion rapida sobre pared y sobre techo
® Hoja extraible lista para ser pintada E Cerradura cuadrada

. » . .
Instalacpn a_ 'ras de muro ) Cerradura de cilindro simple
® Para aplicacion sobre pared o techo con apertura de arriba

hacia abajo Cerradura de cilindro europeo

£518] Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

m Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
mntaje en pared Montaje en techo _‘

n Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

Ver video

Ver video '
EE de instalaciéu

de instalacion

Es posible fabricar solo los marcos.

FFSystems
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Sisternz F2 AL - Vlareo da aJ‘umi'ni;o,:c?r] GISIII} v‘ﬁe; VeSO paratechos y paredes

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado hidréfuga de 12,5 mm,
15 mm 0 25 mm y con dos 0 mas cierres de click. Los
dos marcos de la tapa estdn compuestos por cuatro

perfiles soldados solidamente entre ellos por medio
de un procedimiento especial. A partir de la medida
300 x 300, la tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosqueton de enganche. Con
el fin de evitar accidentes, el mosquetén se debe de
enganchar después de cada uso. La instalacion de
nuestras tapas sobre paredes o techos (no
transitables) es muy facil. Entre el marco y la hoja
queda un espacio de 2,5 mm que contiene una junta
especial certificada “a prueba de aire y polvo”. Los
cierres de click estan ocultos y abren la tapa solo
presionando la hoja. No es necesario estucar o
enmasillar. Las tapas, de 200 x 200 a 600 x 600, no
presentan ningun tipo de tornillo y estan listas para No es necesario enmasillar
ser pintadas.

|

1

Medidas estandar para placa de yeso laminado
de 12,5 mm:

o]

Sistema F2 AKL Medidas en mm

A B C D E
AKL200200G125 200 200 13 | 24a28 | 40
AKL300300G125| 300 300 13 | 24228 | 40
AKL400400G125| 400 | 400 13 | 24228 | 40
AKL500500G125| 500 500 13 | 24a28 | 40
AKL600600G125 600 600 13 | 24a28 | 40

Estanca al aire segin EN12207
(Clasificacion de la permeabilidad al aire - ventanas y puertas)

Todas las medidas estandar se pueden fabricar con un grosor de

12,5 mm, 15 mm y 25 mm. Para otras medidas por favor consulte. . . .
Dimensiones especiales

Ensayada hasta 1000 x 1000 mm. Produccion de dimensiones especiales segun las necesidades del
cliente.

Cerraduras . .

La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos Ventajas de nuestro sistema

de cerradura: i a s
B Fabricacién rapida

Cerradura cuadrada ® Produccion de dimensiones especiales
= También certificados con cerraduras
® Solucién comprobada técnicamente
Cerradura de cilindro europeo ® |nstalacion rapida sobre pared y techo

B Pryeba de "estanqueidad al aire y al polvo": Informe de
prueba n® 106 34533 (ift Rosenheim)

B Pryeba de "aintihumo" Informe de
prueba n° 15-001775-PR02 (ift Rosenheim)

Cerradura de cilindro simple

FFSystems
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Descripcién del producto
La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso perforada de 12,5 mm y con dos o mas
cierres de click. Los dos marcos de la tapa estan
compuestos por cuatro perfiles soldados
solidamente entre ellos por medio de un
procedimiento especial. A partir de la medida 300 x
300, latapa se suministra con cable de seguridad que
lleva un mosquetdn de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, el mosquetén se debe de enganchar
después de cada uso. Entre el marco y |la hoja queda
un espacio de 0,5 mm sin junta. Los cierres de click
estan ocultos y abren la tapa solo presionando la
hoja. Las dimensiones de la tapa seran modificadas
para respetar las perforaciones correspondientes a
cadatipo de placa.
iLa hoja es extraible!
Ejemplo con placa
perforada de 12,5 mm
Medidas estandar para placa de yeso laminado
de 12,5 mm:
Sistema F2 Medidas en mm
A B C D E
A200200L125 200 200 13 | 24228 | 40
A300300L125 300 300 13 | 24228 | 40
A+B: la placa se corta conservando la integridad de la perforacién A400400L125 400 400 13 | 24a28 | 40
C: 13 mm
D: 24 2 28 mm A500500L125 500 500 13 | 24a28 | 40
E: 40 mm
Luz libre: A x B . . A600600L125 600 600 13 | 24a28 | 40
Corte placa: dimensiones hoja + 5 mm Todas las medidas estandar se pueden fabricar con un grosor de
12,5 mm, 15 mm y 25 mm. Para otras medidas por favor consulte.
Ventajas de nuestro sistema Dimensiones especiales
- Produccion de dimensiones especiales seguin las necesidades del
® Fabricacién rapida cliente.
® Produccion de dimensiones especiales
® Perfiles solidos de aluminio Cerraduras
- - La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
® Solucion comprobada técnhicamente de cerradura:
® |nstalacion rapida sobre pared y techo
® Se integra perfectamente con la placa perforada ya Gemadiaeyadriis
existente - g
: : - Cerradura de cilindro simple
m | ista para la instalacion
Cerradura de cilindro europeo
mntaje en pared Montaje en techo _I . .
. Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
NETS s o ': e m Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)
deinstalacién [E]4 H de instalacién_l
n Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad
— I E—

FFSystems
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TAPA DE DOBLE HOJA F1/F2

Sistema Doble hoja F1/F2 - marco de aluminio, con o sin placa de yeso laminado con dos hojas

Para paredes de placa de yeso laminado

Sistema F1

Tapa de dos hojas fija con bisagras
y placa de yeso laminado para paredes

Descripcion del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con placa
de yeso laminado hidréfuga de 12,5 mm, 15 mmo 25 mmy
con dos o mas cierres de click.

Los marcos de |la tapa estan compuestos por cuatro perfiles
soldados sdlidamente entre ellos por medio de un
procedimiento especial. La tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosquetén de enganche. Con el fin
de evitar accidentes, el mosquetén se debe de enganchar
después de cada uso.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm. Una
hoja se abre ejerciendo presion sobre los cierres de click; la
otra se abre elevando el pasador del cerrojo que se
encuentra en el interior.

Una vez que se abren las hojas, la luz es completamente
libre de obstaculos gracias al sistema especial de apertura
ya que no hay una barra central fija, por lo que se mantiene
todo el pasolibre.

jLas hojas no son extraibles!

Dimensiones
Se trata de productos a medida que se fabrican exactamente
segun las especificaciones del cliente.

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

E Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)
m Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

n Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

FFSystems

Para techos de placa de yeso laminado

Sistema F2

Tapa de dos hojas extraible de placa
de yeso laminado para techos

Descripcion del producto
La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con placa de

yeso laminado hidrofuga de 12,5 mm, 15 mm o0 25 mm y con
dos o mas cierres de click.

Los marcos de |la tapa estan compuestos por cuatro perfiles
soldados sélidamente entre ellos por medio de un
procedimiento especial. La tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosquetén de enganche. Con el fin de
evitar accidentes, el mosquetén se debe de enganchar
después de cada uso.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm. Una
hoja se abre ejerciendo presion sobre los cierres de click; la
otra se abre elevando el pasador del cerrojo que se encuentra

enelinterior.
Una vez que se abren las hojas, la luz es completamente libre

de obstaculos gracias al sistema especial de apertura ya que
no hay una barra central fija, por lo que se mantiene todo el
paso libre.

jLas hojas son extraibles!

Ventajas de nuestro sistema

B Soluciones ideales para grandes dimensiones
B Disefo novedoso

B Fabricacion rapida

® Perfiles solidos de aluminio

® Rapida instalacion sobre paredes y techos

.

Montaje en techo

% ]
j >

Ver video

#de instalacién_l




TAPA DE REGISTRO PARA EMPOTRAR

Sistenzl B9 - Yzlrco de zldminio, con o sin olziez de vaso zininziclo, ozirzl gziredas

Descripcién del producto
La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
J placa de yeso laminado hidréfuga de 12,5 mm,
15 mm 0 25 mm y con dos o mas cierres de click. Los
dos marcos de la tapa estdn compuestos por cuatro
perfiles soldados sélidamente entre ellos por medio
de un procedimiento especial. A partir de la medida
300 x 300, la tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosqueton de enganche. Con
el fin de evitar accidentes, el mosquetdn se debe de
enganchar después de cada uso. Entre el marco y la
hoja queda un espacio de 1,75 mm que contiene una
junta blanca en todo su perimetro que impide el paso
de la luz entre el marco y la hoja. Los cierres de click
estan ocultos y abren la tapa solo presionando la
hoja. Dimensiones estandar para placas de yeso
laminadode 12,5 mm.

A El@dhveEve

Ejemplo de instalacion: Entrega sin azulejos

Variante 1:
Para alicatado de saneamiento

Versiones Figura a la izquierda

= Version 1 “Sobre el marco”: el perfil de aluminio es a ras de Perfil lateral con cierres D
la placa de yeso. Los azulejos se colocan sobre el perfil de . E . Cl !
aluminio. <> >

= Version 2 “Azulejos empotrados”: el perfil de aluminio es | - !
mas alto que la placa de yeso. Los azulejos se colocan dentro 11—

del perfil de la tapa. ]

Dimensiones especiales
Produccion de dimensiones especiales segun las necesidades
delcliente.

A
Ventajas de nuestro sistema Ay B= dimensiones
; ; - internas del marco
® Este sistema evita tener que romper los azulejos exterior
en caso de averia Y C = grosor marco
® Solucion economica a'E D =28 mm

® Dimensiones medidas estandar disponibles en stock % E=40mm
® Produccién de dimensiones especiales rapida

® Perfiles solidos de aluminio Todas las medidas estandar se pueden fabricar con un grosor de

= Solucién comprobada técnicamente 12,5 mm, 15 mm y 25 mm. Para otras medidas por favor consulte.

® Rapida instalacion en paredes Ensayada hasta 1000 x 1000 mm

® Hoja extraible Para mas informacion acerca de otros grosores, no duden en
contactarnos.

Sobre el marco Azulejos empotrados |

Ver video
# de instalaciéu

=
o
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-_ ‘W para apertura derecha o izquierda.

_ 4

TAPA DE REGISTRO JUMBO - XXL — Y.

Sistema T=XXL para pared

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placade yesode 12,5 mmy con dos o mas cierres de
click.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm
con una junta circunferencial. Los cierres de click
estan ocultos y abren la tapa solo presionando la
hoja. El marco exterior esta formado por un perfil
especial de aluminio y unas bisagras especiales que
permiten una facil apertura.

La Tapa de registro Jumbo-XXL puede fabricarse

Para aberturas muy grandes, la Jumbo-XXL es
estable incluso se pueden fabricar con puertas de

" q 2 hojas.

-

Dimensiones
Se trata de productos a medida que se fabrican exactamente
segun las especificaciones del cliente.

Dimensiones maximas
¥ 1 pieza: ancho max. 1000 mm / altura max. 2000 mm

B 2 piezas: anchura max. 2000 mm / altura max. 2000 mm
(jsin barra central!)

Ventajas de nuestro sistema

® Fabricacion rapida
m |nstalacién rapida y sin problemas

Posibles aplicaciones ® Solucién comprobada técnicamente
¥ Paredes interiores de yeso laminado no portantes con un ® [nstalacion al ras en paredes de yeso laminado

grosor de la placa de 10 mm a 25 mm y paredes solidas
® Paredes sdlidas = Disefio especialmente robusta

= Posibilidad de apertura lateral

Cerraduras Sy y - : i ' _
La tapa Jumbo-XXL puede ser suministrada con los siguientes it LG S GG SRR G R Y R Il
tipos de cerradura: ® Solucién a medida

@) Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple
Cerradura de cilindro europeo

Wﬂntaje en pared _|

kb Ver video
R de instalacic’zﬂ
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La tapa Jumbo-XXL se fabrica con una o mas hojas,
segun el tamafo. Las hojas estan sujetas en el

Entre el marco y la hoja queda un espaciode 1,5 mm
con una junta circunferencial. Los cierres de click

estan ocultos y abren la tapa solo presionando la

El marco exterior esta formado por un perfil de
aluminio especial muy estable y unas bisagras

La tapa se suministra con cable de seguridad que
lleva un mosquetén de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, el mosquetén se debe de enganchar

B Techos de yeso laminado con un grosor de la placa de

Se trata de productos a medida que se fabrican exactamente

La tapa Jumbo-XXL puede ser suministrada con los siguientes

I EEEEEEEEEEEEENEEEENEEEEEENEEEEEENEENEEEEEEEEEEEERN
I EEEEEENFEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERN
I EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERN
I H N
I EH N
s TAPA DE REGISTRO JUMBO - XXL
i EEE Sistema T-XXL para techo
I EE N
Descripcién del producto
centro por una barra central desmontable.
hoja.
especiales que permiten una facil apertura.
B después de cada uso.
Ejemplo:
Tapa de cuatro hojas desde arriba.
Posibles aplicaciones
10 mm a 25 mm
B Techos sdlidos
Dimensiones
segun las especificaciones del cliente.
. i Dimensiones maximas
Ventajas de nuestro sistema ® Anchura: 2000 mm
® Fabricacién rapida ® Longitud: a peticion
m |nstalacién rapida y sin problemas
® Solucion comprobada técnicamente
) ; Cerraduras
m |nstalacién al ras en techos de yeso laminado
y techos solidos ; )
o : tipos de cerradura:
® Disefio especialmente robusta
= Barra central completamente desmontable E Cerradura cuadrada
= Se mantiene el paso de la luz (menos las bisagras) . . )
= Adecuado para aberturas de techo de gran tamafio {4 Cerradura de cilindro simple
= Solucion a medida Cerradura de cilindro europeo
o Ver vid
B e Rion |
I

FFSystems
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TAPA'REDONDA

Sistema Ri=lapairedondaicon placadeyesolaminad ey extram]e

Descripcién del producto

La tapa redonda estd compuesta por perfiles de
aluminio con placa de yeso lamiando de 12,5 mm y
con cierre de click.

La tapa se suministra con cable de seguridad que
lleva un mosquetén de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, el mosqueton se debe de enganchar
después de cada uso. La tapa se puede instalar en
paredes al igual que en techos (no son transitables).
Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm
provista de unajunta blanca en todo su perimetro que
impide el paso de la luz. Los cierres de click estan
ocultos y abren la tapa solo presionando la hoja.

-

SdivalXd VadNedld

iNUEVO!
Ahora también con placas de yeso
laminadas perforadas.

Placa perforada Acustica

Medidas estandar para placa de yeso laminado

de 12,5 mm:
Sistema R Medidas en mm
A B C
R200G125 200 260 13
R300G125 300 360 13
R400G125 400 460 112
R500G125 500 560 13
R600G125 600 660 13

Todas las medidas estandar se pueden fabricar con un grosor de
12,5 mmy 15 mm.

DA

Ventajas de nuestro sistema

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

® Produccion también posible con placa perforada
® |nstalacién rapida
= Perfiles sélidos de aluminio

Cerradura cuadrada ® Solucién comprobada técnicamente

- . ® |nstalacién a ras de paredes y techos de placa de
Cerradura de cilindro simple Vecolanltade
Cerradura de cilindro europeo ® Tecnologia sofisticada

s
=
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TAPA DE GRAVEDAD PARA TECHOS

SistemarAPPK=-Imarco)deraluminio; parartechos, sistemarsimplerermultihoja

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado hidréfuga de 12,5,-
15- 18- 25 mm. Entre el marco y la hoja queda un
espacio de 1,75 mm que contiene una junta blanca en
todo su perimetro.

La version es en apoyo. Este sistema especial se
utiliza cuando las dimensiones o los espacios son
reducidos y no permiten la utilizaciéon de sistemas
normales de apertura.

avaaavydo

Disponible en multihoja.

Medidas estandar
Sistema APPK Medidas en mm
A B

APPK200200G125 200 200
APPK200200G125 300 300
APPK400400G125 400 400
APPK500500G125 500 500
APPK600600G125 600 600

Dimensiones especiales
Produccién de dimensiones especiales segln las necesidades del
cliente.

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada

Ventajas de nuestro sistema Cerradura de llindrysimple

. . . Cerradura de cilindro europeo
® |nstalacion en espacios reducidos P

® Dimensiones particulares £Js)] Cerradura de tornillo (para apertura con destornillador recto)

® Posible multihoja para techo
® Hojas extraibles n Cerradura de tuerca (para apertura con llave de Allen)

® Hoja extraible, lista para pintar
4 : S n Cerradura de tuerca con bloqueo de seguridad

I NN (5 .
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TAPAS DE REGISTRO y el
CON REQUISITO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS efaled:
m
@
o FF Systems - Tapas contra fuego
z
I
@)
£ FEEra
I_En Tapa de registro _' Puerta de inspeccidn
) resistentes al fuego 4| Jumbo proteccién
o para trasdosado/ N contra incendios
V3 tabique autoportante para paredes de pozo
P o L EI30 ; de carton-yeso/
Sl Sistema F5 EI30 & | revestimientos
AR - tabiques y paredes
m g macizas EI30
| SLILE e Sistema T-BS
EER
EEN
EER
T ; L
: : : ~ 1  Tapa de registro = = Tapa de registro
EEm g resistentes al fuego resistentes al fuego
: : : . para trasdosado/ para trasdosado/
== o tabique autoportante tabique autoportante
EEE ElI60 EI90-EI120
: : : Sistema F5 EIG0 Sistema F5 EI90/EI120
EEN
(R
EEN
EER
EER
EEN
EEE
in /7‘ ‘/_ ), -
mEE N /'y Tapa de registro ‘ \ f Tapa de registro
B resistentes al fuego . .Y ' resistentes al fuego
EEE para techos D '/ para techos
B Sistema F6 EI30 s...--—@ Sistema F6 EI60
(NN ] e
EEN . - S
mmn AL SEE
EEN
EEN
EEnm
ks i
T Tapa de registro r‘v Tapa de registro
. resistentes al fuego ey resistentes al fuego
EEE para techos ‘ para techos
B Sistema F6 EI90 Sistema F6 E1120
EEn 2
EEm
EEN Certificacion Certificacion
EEN
s 16 I I B S ——— | I
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IEEE
=44 FF SYSTEMS - TAPAS RESISTENTES AL FUEGO
IEEN
IR NN
Sistema | Resultado Donde se Cara Dimensiones| Espesor Apertura
ensayo instala ensayada max
alto x ancho
'-g F5 EI30 Trasdosado de ambos  800x800 25 EN de arriba extraible
g y tabique lados hacia
m baj
|<—I abajo
> ES EI60 Trasdosado y de ambos  800x800 30 EN dearriba extraible
g tabique lados hacia
< abajo
&
8 F5 EI90/120  Trasdosadoy de ambos 1000x1500 40-50 EN de arriba  extraible
§ tabique lados hacia
= abajo
Y. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|
o BMW EI30 Pared de de ambos  800x800 25 EN de arriba extraible
:Il obra o de lados hacia
@ ladrillo abajo
a
3 BMW El60 Pared de de ambos  800x800 30 EN de arriba  extraible
lg obra o de lados hacia
o ladrillo abajo
<
% BMW EI90 Pared de de ambos 1000x1500 40 EN dearriba extraible
(@] obra o de lados hacia
"5 ladrillo abajo
a
E.':J BMW El120 Pared de de ambos 1000x1500 30 EN  de arriba extraible
< obra o de lados hacia
. ladrillo abajo

F6 EI60 Techo de ambos 800x800 25 EN extraible
suspendido lados
F6 El60 Techo de ambos  800x800 30 EN extraible
o suspendido lados
o
2
=  F6 EI90 Techo de ambos 800x800 40 EN extraible
suspendido lados
F6 El120 Techo de ambos 800x800 50 EN extraible
suspendido lados

FFSystems

=
~



EEEEEEEEEEEEEEEEE NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN]
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN]
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEENI]
HENEI
TAPA CONTRA FUEGO -
HENEI
Sistema E5 EIS0 - Paraltrasdosado)/ tabigue autoportante : : : :
Zu)) ]
mo Segun normativa EN 13501-2
53 (clasificacion pruebas RF)
=5
2' N
Certificacion
6 i
>
> L
= Descripcion del producto
E La tapa esta fabricada con perfiles de aluminio con
g placa de yeso laminado GKF de 25 mm (EI30).
© El marco y la hoja de la tapa se componen cada uno 3
de cuatro perfiles firmemente soldados entre ellos por
}q:: medio de un procedimiento especial. La tapa se
g suministra con dos cadenas de seguridad con
o mosquetdén de enganche. Con el fin de evitar
2 i accidentes, los mosquetones se deben de enganchar
W & 8 despuésde cadauso. i ?
m' Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm :
que contiene una junta de expansién resistente al
fuego. Los cierres de click estan ocultos y abren la
EEEm tapa solo presionando la hoja.
EEN
EEN
EEN
EEN
EEN
EENR
EEN
EEN
EEN
EEN
EEN g .
EEE La hoja es extraible
EEN o .
m mm Las tapas también se pueden suministrar con cerradura )
mmE cuadradilla (FS), cerradura de cilindro simple (Z) o Ejemcf}léDFEdl?:Ozs
B B B cerradurade cilindro europeo (PZ). B 5 < . )
: : : Posibilidades de aplicacion
— En patinillos resistentes al fuego de placas de 25 mm en un lado.
— Para trasdosados autoportantes resistentes al fuego de placas de
i S n
— 25 mm en ambos lados (tabiques divisorios y trasdosados »
— autoportantes).
mEER Dimensiones
B B m Las tapas resistentes al fuego EI30 se pueden obtener en las -
B B m siguientes medidas estandar. Medias Ay B son las siguientes:
S s |SistemaF5 EI30 Medidas en mm D =55 mm
EEN A B
EEN BS200200G250 200 200 _ Ventajas de huestro sistema
EEE La medida D » o
EE'E BS300300G250 300 300 queda igual y la ® Solucion econdmica
EEN medida C es el [ icacion rapi
= m s  BS400400G250 400 | 400 | grosorde fae Fabricacion rapida
i placas. ® |nstalacion rapida y sin problemas
—_—— BS500500G250 500 500 ® Solucién técnicamente probada
mmm BS600600G250 600 600 Ensayada hasta ® |nstalacion al ras en trasdosados, tabiques divisorias
g 800 x 800 mm. y patinillos
mmm Dimensiones especiales ® Apto para alicatar azulejos
m mm Produccion de dimensiones especiales segln las necesidades ® Se puede instalar en diferentes sistemas de construccion
m m m delcliente (dentro de las medidas minimas y maximas segun el
mmm ©nsayo)
EEE Cerraduras IEra pared con Pared con placas —|
B B B | atapa puede ser suministrada con los siguientes placa solo por un lado de ambos lados
B B B tpos de cerradura: u
EEN . Cerradura de A
s Cerradura cuadradilla PZ cilindro europeo SIS Vervideo
EEE =¥ de |nstaIaC|ou
Cerradura de cilindro simple
N 18 N N . -
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TAPA JUMBO RESISTENTE AL FUEGO wasw EISO

Sistema T-BS para paredes de pozo de yeso / revestimientos, tabiques . -
y paredes soélidas de |a clase de resistencia al fuego EI30 XV

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

Segun EN 12207
eois=lent (clasificacion estanqueidad
’ Europea al aire — ventanas y puertas

Descripcién del producto

La puerta de inspecciéon ofrece una instalacién
enrasada sin marco y sin bisagras visibles. Se
compone de perfiles de tubo de aluminio con placa de
fibra de yeso. Entre marco y hoja hay un espacio de 3
mm, con una junta especial en todo su perimetro. Los sﬂﬁr
cierres de click estan ocultos y abren la puerta solo "
presionando la hoja. '
Los cierres adicionales impiden que la puerta sea ;
abierta por personas no autorizadas. Las bisagras o
especiales permiten abrir la puerta lateralmente sin

problemas. La puerta de inspeccién de proteccion

contra incendios Jumbo puede fabricarse con

apertura haciala derechaoizquierda.

Ensayado seglin EN 13501-2 segtin EN 1634-1
(+EN 1634-3 control de humo)

sl

‘uiw o€

093n4 TV VION3LSIS3d

Posibilidades de aplicacion
® Paredes autoportantes con clasificacién resistencia
al fuego EI30

B En paredes macizas o de obra con clasificacion resistencia al
fuego EI30 [ 2

+
&

Dimensiones
Se trata de medidas especiales que se fabrican segun las
dimensiones exactas del cliente.

B Ancho: min. 500 mm hasta max. 800 mm
¥ Alto: min. 800 mm hasta max. 1800 mm

(Ensayado hasta ancho: 800 mm x alto: 1800 mm)

j i =
Ventajas de nuestro sistema =4

® Fabricacion rapida

= |nstalacion rapida y sin problemas Cerraduras . o _

= Solucién técnicamente probada La taza puede ser suministrada con los siguientes tipos de
cerradura:

® |nstalacion al ras en trasdosados, tabiques divisorias
y patinillos Cerradura cuadrada
® Sin marco y bisagras visibles

® Disefio especialmente estable Cerradura de cilindro simple
® Posible apertura lateral

Cerradura de cilindro europeo

B 1 1§ § 0 A
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO

SistemarES EI60 = Paraitrasdesadoy/ tabigue autoporiante

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacién pruebas RF)

Certificacion
Europea

Descripcién del producto

La tapa esta fabricada con perfiles de aluminio con
placade yeso laminado GFK de 30 mm (EI60).

El marco y la hoja de la tapa se componen cada uno
de cuatro perfiles firmemente soldados entre ellos por
medio de un procedimiento especial. La tapa se
suministra con una cadena de seguridad que lleva un
mosquetén de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, el mosquetéon se debe de enganchar
después de cada uso.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 2,5 mm
que contiene una junta de expansion resistente al
fuego. Los cierres de click estan ocultos y abren la
tapa solo presionando la hoja.

Posibilidades de aplicacion
Para trasdosados autoportantes resistentes al fuego de placas de
30 mmde unlado (patinillos y trasdosados autoportantes).

Dimensiones
Las tapas resistentes al fuego EIB0 se pueden obtener en las
siguientes medidas estandar. Medias Ay B son las siguientes:

Sistema F5 EI60 Medidas en mm
A B

BS200200G300 200 200 .

La medida D
BS300300G300 300 300 queda igual y la

medida C es el
BS400400G300 400 400 grosor de las
BS500500G300 500 500 | Piacas.

Ensayada hasta
BS600600G300 600 600 8005 8O0t

Dimensiones especiales

Producciéon de dimensiones especiales segun las necesidades
del cliente (dentro de las medidas minimas y maximas segun el
ensayo).

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes
tipos de cerradura:

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

FFSystems

Ejemplo EIGO0
con GKF de 30 mm.

"™

D =55 mm

Ventajas de nuestro sistema

® Solucién econdémica

® Fabricacion rapida

® |nstalacion rapida y sin problemas
® Solucién técnicamente probada

® |nstalacion al ras en trasdosados, tabiques divisorias
y patinillos

® Apto para alicatar azulejos
B Se puede instalar en diferentes sistemas de construccién

Pared con placas
de ambos lados

—

Pared trasdosado
de un lado

a % Ver video
! de instalaciéu




TAPA RESISTENTE AL FUEGO EI90/EI120

Sistema E5 EIS0/EI120 - Para trasdoesado/ tabigue autoportante

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

Ul 06

Certificacion
Europea

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado GFK de 40 mm, 45 mm o
50 mm (EI90/EI120).

El marco y la hoja de la tapa se componen cada uno
de cuatro perfiles firmemente soldados entre ellos por _
medio de un procedimiento especial. La doble placa e S
de RF en |la parte trasera de |a hoja logra la proteccion e
contra incendios requerida. La tapa se suministra con ; k
dos cables de seguridad que lleva un mosqueton de . P
enganche. Con el fin de evitar accidentes, el

mosquetén se debe de enganchar después de cada

093N4 1V VIONILSIS3Y

uso.

- . \‘f ;{A .
& i
g h
4 La hoja es extraible :
) L——'_.—]D Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm que
Ejemplo EI90 contiene una junta de expansién resistente al fuego. Los

con GKF de 40 mm. cierres de click estan ocultos y abren la tapa solo

presionando la hoja. Las tapas también se pueden
suministrar con cerradura cuadradilla (FS), cerradura de
cilindro simple (Z) o cerradura de cilindro europeo (PZ).

Posibilidades de aplicacién

Para trasdosados autoportantes resistentes al fuego de placas de
40 mm, 45 mm o 50 mm en ambos lados (tabiques divisorios,
patinillos y trasdosados autoportantes).

C =40 mm/45 mm/50 mm
D =55 mm

E = medida variable

Z = espesor total = 80 mm

Dimensiones
Las tapas resistentes al fuego EI90/EI120 se pueden obtener en

La medida D queda igual. Medida E varia segun espesor de la placa. las siguientes medidas estandar:
; ; = 200x200 mm = 500 x 500 mm
Ventajas de nuestro sistema = 300 x 300 mm = 600 x 600 mm
- s iy = 400x400 mm = La tapa esta ensayada hasta
SO Beani e lamedida 1500 X 1000 mm

® Fabricacion rapida

P : Dimensiones especiales
® |nstalacion rapida y sin problemas

Produccién de dimensiones especiales segln las necesidades del

" Solucion tecnicamente probada cliente (Dentro de las medidas minimas y maximas segun el
® |nstalacion al ras en trasdosados, tabiques divisorias ensayo).
y patinillos
® Apto para alicatar azulejos Cerraduras
® Se puede instalar en diferentes sistemas de construccion La tapa puede ser suministrada con los siguientes
tipos de cerradura:
P. d | P tabi |
Frot T LT [ ceradura cuadrada

Cerradura de cilindro simple

B! Ver video
#12 de instalacion [E]

Ver video .
I de instalacién_, Cerradura de cilindro europeo

FFSystems
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO
Sistemal E6 EI30/- Para techoes

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

Certificacion
Europea

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placade yeso laminado GKF de 25 mm.

Los dos marcos de la tapa estdn compuestos por
cuatro perfiles sélidamente soldados entre ellos por
medio de un procedimiento especial.

La tapa se suministra con dos cables de seguridad
con mosquetones de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, los mosquetones se deben de enganchar

después de cada uso.
Entre el marco y |la hoja queda un espacio de 1,5 mm

que contiene una junta perfilada de expansion
resistente al fuego. Los cierres de click estan ocultos y
abren la tapa solo presionando la hoja.

\ﬂ(\

Las tapas también se pueden suministrar con cerradura
cuadradilla (FS), cerradura de cilindro simple (Z) o cerradura
de cilindro europeo (PZ).

SIN NECESIDAD DE TENER QUE PONER OTRA CAPA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIO EN EL INTERIOR

Posibilidades de aplicacién
en falsos techos resistentes al fuego EI30 con exposicion al fuego
desde abajo o desde arriba.

Dimensiones
Las tapas resistentes al fuego EI30 se pueden obtener en las
siguientes medidas estandar. Medias Ay B son las siguientes:

Sistema F6 EI30 Medidas en mm
A B

BD200200G250 200 200 .

La medida D
BD300300G250 300 300 queda igual y la

medida C es el
BD400400G250 400 400 grosor de las
BD500500G250 500 500 | Placas.

Ensayada hasta
BD600600G250 600 600 005 B00TRE
Cerraduras

La tapa puede ser suministrada con los siguientes
tipos de cerradura:

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

FFSystems

Ejemplo EI30
con GKF de 25 mm.

D .
D ] Y C
: A 2 B
D =28 mm Todas las versiones estan
E =40 mm disponibles para placas de
18 mm, 20 mm o 25 mm
(E130).

Dimensiones especiales

Producciéon de dimensiones especiales segun las necesidades
del cliente (dentro de las medidas minimas y maximas segun el
ensayo).

Ventajas de nuestro sistema

= Sin necesidad de tener que poner otra capa de proteccion
contra incendio en el interior

® Fabricacion certificada y supervisada
® Posible fabricaciéon con estanquidad
® Fabricacion rapida

® |nstalacion facil y sin problemas

B Solucién técnicamente comprobada
® |nstalacion al ras en techos

_|
2 3
Ver video

de instalaciéﬂ
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La’hoja es extraible

Ejemplo EI60 w
con Fireboard de 30 mm.

Ventajas de nuestro sistema

= Solucién econémica

® Fabricacion rapida

® |nstalacién rapida y sin problemas
® Solucién técnicamente comprobada
m |nstalacién al ras en el techo

2
¢l Ver video
=" de instalacion

TAPA RESISTENTE AL FUEGO

Sistema F6 EI60.- Para techos

o) ITrL.

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

Certificacion
Europea

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado Fireboard de 30 mm (2x
15 mm). Los dos marcos de la tapa estan compuestos
por cuatro perfiles sélidamente soldados entre ellos
por medio de un procedimiento especial. La tapa se
suministra cable de seguridad que lleva un
mosqueton de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, el mosquetén se debe de enganchar
después de cada uso. Entre el marco y la hoja queda
un espacio de 2,5 mm que contiene una junta
perfilada de expansion resistente al fuego. Los
cierres de click estan ocultos y abren la tapa solo
presionando la hoja.

Posibilidades de aplicacion en falsos techos resistentes al

fuego EIBO0.

Dimensiones

Las tapas resistentes al fuego EI60 se pueden obtener en las
siguientes medidas estandar. Medias Ay B son las siguientes:

Sistema F6 EI60 Medidas en mm
A B
BD200200F300 200 200

placas.

BD500500F300 500 500

Dimensiones especiales

Produccién de dimensiones especiales segln las necesidades
del cliente (dentro de las medidas minimas y maximas segun el

ensayo).

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes
tipos de cerradura:

E Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

La medida D
BD300300F300 300 300 queda igual y la

medida C es el
BD400400F300 400 400 grosor de las

Ensayada hasta
BD600600F300 600 600 800 x 800 mm.

FFSystems
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO
Sistema F6 EI90 - Para techoes

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

‘Ul 06

Certificacion
Europea

Descripcién del producto
La tapa estd compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado GKF de 40 mm o 50 mm. Los
dos marcos de la tapa estan compuestos por cuatro
perfiles sdlidamente soldados entre ellos por medio

or de un procedimiento especial.
i . Gracias a la cubierta interior adicional de doble placa
; s de yeso se alcanza la proteccion ensayada. La tapa
o g se suministra con dos cables de seguridad con
mosquetones de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, los mosquetones se deben de enganchar

después de cada uso.

093N4d 1V VION31SIS3d

Ejemplo EI90
con GKF de 40 mm.

C=40-50 mm

D =90 mm

E = dimension variable
Z = altura total = 110 mm

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm que
contiene una junta perfilada de expansién resistente al
fuego. Los cierres de click estan ocultos y abren la tapa solo
presionando la hoja. Las tapas también se pueden
suministrar con cerradura cuadrada (FS), cerradura de
cilindro simple (Z) o cerradura de cilindro europeo (PZ).

Posibilidades de aplicacion en falsos techos resistentes al
fuego E190 con exposicion al fuego desde abajo o desde arriba.

Dimensiones
Las tapas resistentes al fuego EI90 se pueden obtener en las
siguientes medidas estandar. Medias Ay B son las siguientes: Dimensiones especiales

: - Produccién de dimensiones especiales seglin las necesidades
Sistema F6 EI190 Medidas en mm del cliente (dentro de las medidas minimas y maximas segun el
A B ensayo).
DL e 200 200 La medida D Ventajas de nuestro sistema
BD300300G400 300 300 queda igual y la
medida C es el = Sin necesidad de tener que poner otra capa de proteccion
BD400400G400 400 400 grosor de las contra incendio en el interior
BD500500G400 500 500 placas. ® Fabricacion certificada y supervisada
Ensayada hasta ® Posible fabricaciéon con estanquidad
BD600600G400 600 600 800 x 800 mm. B Fabricacion rapida
Cerraduras ® |nstalacién facil y sin problemas
La tapa puede ser suministrada con los siguientes ® Solucién tecnicamente comprobada
tipos de cerradura: ® |nstalacién al ras en techos

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo S, de i i6n

I 24 NN . .
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO
Sistema F6 EI120 - Para techos

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

‘UIW OCT

Certificacion
Europea

Descripcién del producto

La tapa estd compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso laminado Fireboard de 50 mm, con clase
de reaccién al fuego A1. Los dos marcos de la tapa
estdn compuestos por cuatro perfiles sdélidamente
soldados entre ellos por medio de un procedimiento 33"%
especial. Gracias al marco externo adicional de -
100 mm de ancho, compuesto por una placa Fireboard 7' i
de 50 mm de grosor, y una cubierta moévil superior, se 3 2
alcanza la proteccion ensayada. La tapa se suministra R
con cable de seguridad que lleva un mosqueton de

enganche. Con el fin de evitar accidentes, el

mosqueton se debe de enganchar despues de cada

uso.

093N4d 1V VION31SIS3d

La hoja es extraible

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 2,5 mm que
contiene una junta perfilada de expansion resistente al fuego.
' Los cierres de click estan ocultos y abren la tapa solo

presionando la hoja.

Dimensiones
IZ Latapa esta ensayada hasta la medida 800 x 800 mm.
Con certificado BILATERAL.
La tapa de registro resistente al fuego esta disponible en los
siguientes tamanos estandar:

‘ Sistema F6 Medidas en mm
W A B (08 D E 4
' BD200200F500 200 (200| 50 | 110 | 45 (120

L S , . . BD300300F500 300300| 50 [110| 45 | 120
Produccién de dimensiones especiales segln las necesidades
del cliente (dentro de las medidas minimas y maximas segun el BD400400F500 400|400 | 50 | 110 | 45 | 120
ensayo). BD500500F500 500|500 50 [ 110] 45 [ 120
Ventajas de nuestro sistema BD600600F500 6001600 | 50 | 110) 45 | 120

Z = altura total
® Fabricacion rapida

® |nstalacién rapida y sin obstaculos
® Solucién técnicamente comprobada Cerraduras

. Instalaciéln [ploa seleleenos : La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos de
® Ensayo bilateral para techos suspendidos cerradura:

Posibilidades de aplicacion
Sobre techos resistentes al fuego.

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Ver video
! de instalaciéﬂ

Cerradura de cilindro europeo

I N 25 .
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Pagina 27
¢Por qué insonorizar?

Tapa de registro linea
acustica

para paredes/techos de
cartén-yeso-techos,
revestimientos con

requisito de aislamiento
acustico hasta 35 dB

Sistema F2 AKLD

Pagina 30

Tapa de registro de
proteccion contra
incendios linea
acustica

para paredes de carton-
yeso revestimientos,
paredes macizas, con
mayores requisitos de

aislamiento acustico hasta
42 dB

Sistema F5 BSA - EI30

Tapa de registro de
proteccion contra
incendios linea
acustica

para techos de carton yeso,
con mayor requisito de

aislamiento acustico
hasta 42 dB

Sistema F6 BDA - EI30

*
* *
* *
* *
*
clasificacion
europea

Pagina 29

Tapa de registro linea
acustica

para paredes/techos de
carton-yeso-techos,
revestimientos con
requisito de aislamiento
acustico hasta 42 dB

Sistema F2 AA

Con los requisitos europeos de proteccion contra incendios segun la norma EN 13501-2

Tapa de registro de
proteccion contra
incendios linea
acustica

para paredes de carton-
yeso revestimientos,
paredes macizas, con
mayores requisitos de

aislamiento acustico hasta
42 dB

Sistema F5 BSA - EIG0

FFSystems




Segun la Norma Esparnola UNE 74201 septiembre 2021, se requiere una insonorizacion adecuada en caso
de nuevas construcciones o reformas de estructuras

Medicién del aislamiento acustico de una

tapa de registro

= Las tapas de inspeccion son un componente cuyo rendimiento

(valor caracteristico del componente) debe medirse. Esto
significa: ensayos en laboratorio/in situ.

= El aislamiento acustico de un componente (valor de aislamiento
acustico a ruido aéreo = parametro del componente) se mide en

R, y se utiliza para el posterior célculo global de las

caracteristicas del edificio.

EN ISO 10140

La nueva norma EN ISO 10140 "Medicién del aislamiento acustico de componentes de construcciéon en el banco
de pruebas" se ha publicado en 5 partes:

= Parte 1: "Normas de aplicacién para productos especificos*

= Parte 2: Medicion del aislamiento acustico a ruido aéreo

= Parte 3: "Medicion del aislamiento al ruido de impacto”
= Parte 4: "Métodos de medicion y requisitos”
= Parte 5: "Requisitos para bancos y equipos de ensayo*

Dimensiones de aislamiento acustico de las puertas

Las dimensiones de aislamiento acustico de las puertas suelen referirse al valor R, de laboratorio o banco de pruebas.

Una vez instaladas se alcanzan valores aprox. 5 dB mas bajos debido a las derivaciones acUsticas y las tolerancias de
montaje. Por lo tanto, el indice de reduccién acustica ponderado R, (medicién en la sala de pruebas) debe ser al
menos 5 dB mayor para las puertas que el valor R, ; requerido.

Rur = Ry - 5 dB para puertas.

Las puertas se dividen en diferentes clases de aislamiento acustico. Los requisitos o recomendaciones para
determinados tipos de uso se derivan de las normas DIN 4109 o VDI 4100.

Clase de aislamiento Nomenclatura indice de reduccién indice de reduccién
acustico (SSK) acustica del edificio Rw,R | acustica del edificio Rw,P
0 Min. 22 dB Min. 27 dB
Puertas que conducen desde
pasillos o escaleras a pasillos y : .
1 vestibulos de pisos o salas Min. 27 dB Min. 32 dB
de trabajo
Puertas entre aulas o salas similares
2 y pasillos y para hoteles y lugares Min. 32 dB Min. 37 dB
de alojamiento
Puertas que dan directamente desde
pasillos o escaleras directamente a . .
3 salas de estar y para Salas de Min. 37 dB Min. 42 dB
tratamiento en consultorios
4 Casos especiales Min. 42 dB Min. 47 dB

FFSystems
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TAPA LINEA ACUSTICA

Sistema F2 AKLD - para paredes de yeso, revestimientos

Probado segun la norma EN I1ISO 10140-2:2010
(Medicion del aislamiento acustico al aire)

Descripcidon del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con placa
de yeso de 2x12,5 mm. La tapa esta fabricada con juntas
especiales que, por un lado, cumplen con el requisito de
estanqueidad de acuerdo con la EN 12207 vy, por otro lado,
consiguen un mayor indice de reduccion del ruido aéreo.
La hoja es extraible y |la tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosqueton de enganche. Con el fin
de evitar accidentes, el mosquetén se debe de enganchar
después de cada uso. La instalacion de nuestras tapas
sobre paredes o techos (no transitables) es muy facil. Entre
elmarco y la hoja se debe dejar un espaciode 2,5 mmen el
que se colocan las 2 juntas especiales. Estas protegen
contra el aumento del ruido aéreo y garantizan un cierre
hermético. Los cierres de click estan ocultos y abren la tapa
solo presionando la hoja.

Nuestro sistema F2 AKLD Linea acustica, cumple los
requisitos de aislamiento acustico de hasta 35 dB

Probado por BTl Puchenau segiin
ES ISO 10140-2:2010

y el ift-Rosenheim segln la norma EN 12207

Posibles aplicaciones

Instalacién al ras en paredes y techos de yeso laminado con
Requisitos de aislamiento acustico segun la norma EN ISO
10140-2:2010.

m En paredes de yeso laminado con necesidad de
aislamiento acustico

m En techos de yeso laminado con necesidad de
aislamiento acustico

Dimensiones
La tapa de linea acustica (sistema F2 AKLD) esta disponible en
disponible en las siguientes medidas estandar:

Sistema AKLD Medidas en mm
A B
AKLD200200D250 200 200
AKLD300300D250 300 300
AKLD400400D250 400 400
AKLD500500D250 500 500
AKLD600600D250 600 600

Dimensiones especiales
Produccion de dimensiones especiales segun las necesidades
del cliente.

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

FFSystems

para requisitos s
ustico

aislamiento ac

También disponible
como Sistema F3 para azulejos

Ventajas de nuestro sistema

= Fabricacion rapida
® Produccion de dimensiones especiales
® Solucién comprobada técnicamente

® |nstalacién rapida sobre pared y techo

® |nstalacién al ras en techos y paredes de yeso laminado
= Elevado aislamiento acustico al aire

® Hoja extraible
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Sistemal E2'AA - paral paredes/esquinas deiyesollaminado; revestimientos

2 requisitos de

ar .
B stico

aislamiento acu

También disponible
como Sistema F3 para azulejos

Ventajas de nuestro sistema

® Fabricacion rapida

® Produccion de dimensiones especiales

® Solucién comprobada técnicamente

® |nstalacién rapida sobre pared y techo

® |nstalacion al ras en techos y paredes de yeso laminado
= Elevado aislamiento acustico al aire

® Hoja extraible

-

Ensayados segun la norma EN ISO 10140-2:2010
(Medicion del aislamiento acustico al aire)

Descripcidn del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa de yeso de 2x12,5 mm. La tapa interior esta
dotada de una estructura acustica especial en la parte
posterior y puede extraerse sin dificultad. La tapa se
suministra con cable de seguridad que lleva un
mosquetén de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, el mosquetén se debe de enganchar
después de cada uso. La instalacion de nuestras
tapas sobre paredes o techos (no transitables) es
muy facil. Entre el marco y la hoja se debe dejar un
espacio de 2,5 mm en el que se colocan las 2 juntas
especiales. Estas protegen contra el aumento del
ruido aéreo y garantizan un cierre hermético. Los
cierres de click estan ocultos y abren la tapa solo
presionando la hoja.

-
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Nuestro sistema F2 AA Linea acustica, cumple los
requisitos de aislamiento acustico de hasta 42 dB

Probado por BTl Puchenau segiin
ES ISO 10140-2:2010
y el ift-Rosenheim seglin la norma EN 12207

Posibles aplicaciones

Instalacion al ras en paredes y techos de yeso laminado con
Requisitos de aislamiento acustico segun la norma EN ISO
10140-2:2010.

Prueba de "estanqueidad al aire y al polvo" segun la norma
EN 12207.

= En paredes de yeso laminado con necesidad de
aislamiento acustico

m En techos de yeso laminado con necesidad de
aislamiento acustico

Dimensiones
La tapa de linea acustica (sistema F2 AA) esta disponible en
disponible en las siguientes medidas estandar:

Sistema AA Medidas en mm
A B
AA200200D250 200 200
AA300300D250 300 300
AA400400D250 400 400
AA500500D250 500 500
AA600600D250 600 600

Dimensiones especiales
Produccién de dimensiones especiales segun las necesidades
del cliente.

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

I N 20 e
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO LIN

SistemalE5 BSA= EIS0 para paredes de yesolaminado; revestimientos, paredes maciz\a?

Ensayo segin normativa
EN ISO 10140-2:2010
(Medicion de aislamiento acustico)
Segun normativa EN 13501-2
(clasificaciéon pruebas RF)

Certificacion
Europea

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con placa
de yeso de 2x12,5 mm de grosor. La tapa interior esta
dotada de una estructura acustica especial en la parte
posterior y puede extraerse sin dificultad. La tapa se
suministra con cable de seguridad que lleva un mosquetén
de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetén
se debe de enganchar después de cada uso. La instalacion
de nuestras tapas sobre paredes es muy facil. Entre el
marco Yy la hoja se debe dejar un espacio de 2,5 mm en el
gue se colocan las 2 juntas especiales. Estas protegen
contra el aumento del ruido aéreo y garantizan un cierre
hermético y le hacen resistente al fuego. Los cierres de click

EA AC

EISO

estan ocultos y abren la tapa solo presionando la hoja.

Nuestro sistema F5 BSA-EI30 Linea acustica, cumple los
requisitos de aislamiento acuUstico de hasta 42 dB

Probado por BTI Puchenau
segln ES 1SO 10140-2:2010

Posibles aplicaciones

Instalacion al ras en paredes de yeso laminado con requisitos de

proteccion contra incendios segln la norma EN 13501-2 y
requisitos de aislamiento acustico segun la norma EN ISO
10140-2:2010.

Prueba de "estanqueidad al aire y al polvo" segun la norma
EN 12207.

m En paredes de la clase de resistencia al fuego EI30 con
requisito de aislamiento acustico aumentado

Dimensiones
La tapa de linea acustica (sistema F5) esta disponible en
disponible en las siguientes medidas estandar:

Sistema F5 BSA - EI30 Medidas en mm
A B
BSA200200D250 200 200
BSA300300D250 300 300
BSA400400D250 400 400
BSA500500D250 500 500
BSA600600D250 600 600

Ensayado hasta 800 x 800 mm

Dimensiones especiales
Produccién de dimensiones especiales segln las necesidades
del cliente.

Cerraduras

La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

E Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

Ventajas de nuestro sistema

® Fabricacion rapida

® Produccion de dimensiones especiales

® Solucién comprobada tecnicamente

® |nstalacion rapida sobre pared y techo

® |nstalacién al ras en techos y paredes de yeso laminado
= Elevado aislamiento acustico al aire

= Hoja extraible

FFSystems
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2 requisitos de

. Ensayo segun normativa
stico

EN ISO 10140-2:2010
(Medicién de aislamiento acustico)

Cortificacio Segun normativa EN 13501-2
(clasificaciéon pruebas RF)

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con placa
de yeso de GKF de 30 mm (EI60). La tapa interior esta
dotada de una estructura acustica especial en la parte
posterior y puede extraerse sin dificultad. La tapa se
suministra con cable de seguridad que lleva un mosqueton
de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosqueton
se debe de enganchar después de cada uso. La instalacion
de nuestras tapas sobre paredes es muy facil. Entre el
marco Yy la hoja se debe dejar un espacio de 2,5 mm en el
que se colocan las 2 juntas especiales. Estas protegen
contra el aumento del ruido aéreo y garantizan un cierre
hermético y le hacen resistente al fuego. Los cierres de
click estan ocultos y abren la tapa solo presionando la hoja.

par -
aislamiento acu

-

QU ENIVSIUNSUS IS
VRIS TRAVEINI

Nuestro sistema F5 BSA-EI60 Linea acustica, cumple los
requisitos de aislamiento acustico de hasta 42 dB

Probado por BTl Puchenau
segln ES 1SO 10140-2:2010

Posibles aplicaciones

Instalacion al ras en paredes de yeso laminado con requisitos de
proteccion contra incendios segln la norma EN 13501-2 y
requisitos de aislamiento acustico segun la norma EN ISO
10140-2:2010.

Prueba de "estanqueidad al aire y al polvo" segln la norma
EN 12207.

+ En paredes de la clase de resistencia al fuego EI60 con
requisito de aislamiento acustico aumentado

Dimensiones
La tapa de linea acustica (sistema F5) esta disponible en
disponible en las siguientes medidas estandar:

Sistema F5 BSA - EI60 Medidas en mm
A B
BSA200200G300 200 200
BSA300300G300 300 300
BSA400400G300 400 400
BSA500500G300 500 500
BSA600600G300 600 600
Ensayado hasta 800 x 800 mm

Ventajas de nuestro sistema Dimensiones especiales . ] .
Produccion de dimensiones especiales segun las hecesidades

* Fabricacion rapida del cliente. || R
* Produccién de dimensiones especiales

+ Solucién comprobada técnicamente Cerraduras

La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada | |

* Instalacién rapida sobre pared y techo
* Instalacién al ras en techos y paredes de yeso laminado
* Elevado aislamiento acustico al aire

* Hoja extraible Cerradura de cilindro simple !

Cerradura de cilindro europeo

I N 31
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO LINEA ACUSTIC

Sistemal k6 BDA - EIS0Ipara techos deyesollaminado

Ensayo segun normativa
EN ISO 10140-2:2010
(Medicién de aislamiento acustico)

s Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con placa
de yeso de 2x12,5 mm de grosor. La tapa interior esta
dotada de una estructura acustica especial en la parte
posterior y puede extraerse sin dificultad. La tapa se
suministra con cable de seguridad que lleva un mosqueton
de enganche. Con el fin de evitar accidentes, el mosquetén
se debe de enganchar después de cada uso. Lainstalacion
de nuestras tapas sobre techos (no transitable) es muy
facil. Entre el marco y la hoja se debe dejar un espacio de
2,5 mm en el que se colocan las 2 juntas especiales. Estas
protegen contra el aumento del ruido aéreo y garantizan un
cierre hermético y le hacen resistente al fuego. Los cierres
de click estan ocultos y abren la tapa solo presionando la

para requisitos de
aislamiento acustico

hoja.

Nuestro sistema F6 BDA- EI30 Linea acustica, cumple los
requisitos de aislamiento acustico de hasta 42 dB

Posibles aplicaciones

Instalacion al ras en paredes de yeso laminado con requisitos de

proteccién contra incendios segun la norma EN 13501-2 y
requisitos de aislamiento acustico segun la nhorma EN ISO
10140-2:2010.

Prueba de "estanqueidad al aire y al polvo" segun la norma
EN 12207.

+ En techos suspendidos de placas de yeso de la clase de
resistencia al fuego EI30 con mayor exigencia de aislamiento
acustico.

Dimensiones
La tapa de linea acustica (sistema F95) esta disponible en
disponible en las siguientes medidas estandar:

Sistema F6 BDA - EI30 Medidas en mm
A B
BDA200200D250 200 200
BDA300300D250 300 300
BDA400400D250 400 400
BDA500500D250 500 500
BDA600600D250 600 600

Ensayado hasta 800 x 800 mm

Dimensiones especiales
Produccién de dimensiones especiales segun las necesidades
del cliente.

Cerraduras

La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple

Cerradura de cilindro europeo

Probado por BTl Puchenau
segln ES ISO 10140-2:2010

Ventajas de nuestro sistema

+ Fabricacion rapida

*+ Produccion de dimensiones especiales

*+ Solucién comprobada técnicamente

* |nstalacion rapida sobre pared y techo

* |nstalacion al ras en techos y paredes de yeso laminado
+ Elevado aislamiento acustico al aire

*+ Hoja extraible

FFSystems



econdmico & estable
solucion técnica probada

demostrado miles de veces en la practica
instalacion rapida y sencilla

VAN ETERN

Descubra también nuestras

TAPAS PARA
PISOS Y PAVIMENTOS

LResistente al fuego

Entrega rapida,
directamente desde
nuestro almaceén

chapa estriada
acero inoxidable
aislamiento térmico

T —

Professional /... Medidas especiales
disponibles a corto

plazo previa solicitud

P ——]
~  Belastung bis

Medidas estandar,

envio inmediato
(de 40x40 cm hasta 100x100cm)

Siempre en stock
aprox. 5000

tapas para
pisos y pavimentos

Resistente al fuego
5
- o

aluminio
chapa estriada

afo inoxidable

\ acero inoxidable

Sy catalogo de
“tapas para

i 5 )
— SAv: B SAi pisos y pavimentos !

e

F F S y S te ms el il todos los productos

los encuentra en

ADVANCED ACCESS PANELS : www.ffsystems.es



TAPAS DE REGISTRO PARA PAREDES/
TECHOS MACIZOS Y EXTERIOR/FACHADA

VaVHOV4/401831X3
HOIY31X3/SOHIIL:
/SYZIOVIA STa38vd

Pagina 35

Tapas de registro
para paredes
macizas

y techos macizos
sin proteccion
contra incendios
Sistema MW/MWS

Tapas de registro
resistentes al
fuego para
paredes solidas
EI90

Sistema BMW EI90

Tapas de registro
resistentes al
fuego para
paredes solidas
EI30

Sistema BMW EI30
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TAPAS PARA PAREDES DE OBRA

uzlreces e gyre)

e——

Sizizmz MWANYS = Teivzl gzir:)

MWS

MWS

Campo de aplicacién
En paredes y techos de obra o macizos.

Dimensiones
Se trata de productos a medida que se fabrican exactamente
segun las especificaciones del cliente.

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple
Cerradura de cilindro europeo

¥ Ver video
n deinstalaciéﬂ

> | O
se puede fabricar con apertu

Descripcion del producto

La tapa esta compuesta de marcos de aluminio con
placa de yeso laminado hidréfuga con hoja extraible.
Los dos marcos de la tapa estan compuestos por
cuatro perfiles soldados solidamente entre ellos por
medio de un procedimiento especial.

La tapa se suministra con cable de seguridad que
lleva un mosquetdn de enganche. Con el fin de evitar
accidentes, el mosqueton se debe de enganchar
después de cada uso.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de
1,50 mm. Los cierres de click estan ocultos y abren |a
tapa solo presionando |a hoja.

Este sistema fue desarrollado especialmente para
ser colocado en paredes y techos de obra o macizos.
La tapa se puede quedar a ras. También la podemos
fabricar para alicatar.

Luz libre Sistema MW:
dimensiones puerta - 56 mm

Luz libre Sistema MWS:

- 78 mm de la dimensién de
la base y - 56 mm de la
dimension de la altura

Corte muro:
dimensiones puerta + 5 mm

Ay B = dimensiones internas
del marco exterior
C=60mm

Ventajas de nuestro sistema

* Soluciones econdmicas
*+ Fabricacion rapida
* Instalacion rapida y sin problemas

+ Solidos perfiles en aluminio
*+ Soluciones comprobadas técnicamente

* Instalacion rapida a ras de paredes o techos de
obra o macizos

~<
—
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®
s
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO
SistemarBVIWEISOEParaiparedesiderebratorbiogue

Z0) LY - '
r‘m'lo Segun normativa EN 13501-2 =
0 = (clasificacion pruebas RF)
=5
E.
Certificacion
&
3=
= A
'S Descripcién del producto
E La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
8 placa de yeso laminado GKF de 25mm (EI30).
® Los marcos de la tapa estan compuestos por cuatro

" perfiles s6lidamente soldados entre ellos por medio
= de un procedimiento especial. La tapa se suministra
con cable de seguridad que lleva un mosquetén de
enganche. Con el fin de evitar accidentes, el
. mosquetdn se debe de enganchar después de cada

EEmESS uso.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm
que contiene una junta perfilada de expansion
resistente al fuego. Los cierres de click estan ocultos
y abren la tapa solo presionando la hoja.

La hoja es extraible

Las tapas también se pueden suministrar con cerradura Ejemplo EI30
cuadrada (FS), cerradura de cilindro simple (Z) o cerradura  ¢on GKF de 25 mm.

de cilindro europeo (PZ). Con las pletinas de instalacion _
adjuntas se puede instalar facilmente la tapa en la pared de

obra.
Posibilidades de aplicacion w A
Paratoda clase de paredes de obra o macizas.

Dimensiones

Latapa esta ensayada hasta la medida 800X800 mm. )
La tapas de registro resistente al fuego esta disponible en los

siguientes tamarios estandar: D =57 mm
Sistema BMW Medidas en mm
A B c D Dimensiones especiales
Produccién de dimensiones especiales segun las necesidades del
BMW200200G250 | 200 | 200 25 57 cliente (dentro de las medidas minimas y maximas seg(n el ensayo).

BMW300300G250 | 300 300 25 57
BMW300300G250 | 400 400 25 57

+ Fabricacion rapida
BMW300300G250 500 500 25 57 * Instalacion réapida y sin problemas

BMW300300G250 | 600 600 25 57 *+ Solucion técnicamente comprobada
* Instalacion rapida sobre paredes de obra o macizas
Cerraduras

- : i :
La tapa puede ser suministrada con los siguientes Apto para instalacién en azulsjos
tipos de cerradura: * |Instalacion al ras de la pared

Cerradura cuadrada [ Montae en pared ]

e
Cerradura de cilindro simple '

Ventajas de nuestro sistema

Ver video

de instalaciéﬂ

Cerradura de cilindro europeo |_E'|ﬁn' '.
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TAPA RESISTENTE AL FUEGO EI90 - EI120
Sistema BMW EI90 - Para paredes de obra o bloque

Segun normativa EN 13501-2
(clasificacion pruebas RF)

Ul 06

Certificacion
Europea

Descripcién del producto
La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con

placade yesolaminado GFK de 40 mm (EI90).

Los marcos de la tapa estan compuestos por cuatro
perfiles sélidamente soldados entre ellos por medio de
un procedimiento espec!al. La doble placa d_e' RF enla ---_I
parte trasera de la hoja logra la proteccion contra

incendios requerida. La tapa se suministra con dos

cadenas de seguridad con mosquetones de enganche. |

‘ Con el fin de evitar accidentes, los mosquetones se SIS
¢ debende enganchardespuésde cada uso.

Entre el marco y la hoja queda un espacio de 1,5 mm
que contiene una junta perfilada de expansion
resistente al fuego.

093N4d 1V VION3LSIS3d

e .

Sl

=

'—‘"ID Los cierres de click estan ocultos y abren la tapa solo
F presionando la hoja. Las tapas también se pueden
suministrar con cerradura cuadrada (FS), cerradura de
cilindro simple (Z) o cerradura de cilindro europeo (PZ). Con
las pletinas de instalacién adjuntas se puede instalar

‘m faciimentelatapaenlapared deobra.

Posibilidades de aplicacion

C=40mm i g Paratoda clase de paredes de obra o macizas.
D =57 mm

Dimensiones

E =40 mm
Z = espesor total = 80 mm T‘;\ La tapaesta ensayada hastala medida 800X800 mm.
o E. La tapas de registro resistente al fuego esta disponible en los
' E/Z' siguientes tamafos estandar:
Dimensiones especiales Sistema BMW Medidas en mm

Produccién de dimensiones especiales segun las necesidades del

cliente (dentro de las medidas minimas y maximas segun el ensayo). A B c D

BMW200200G400 | 200 200 25 57
BMW300300G400 | 300 300 25 57

Ventajas de nuestro sistema

- FelmsEln el BMW300300G400 | 400 | 400 | 25 | 57
* Instalacion rapida y sin problemas
* Solucién técnicamente comprobada BMW300300G400 500 500 25 57
* |nstalacién rapida sobre paredes de obra o macizas BMW300300G400 600 600 25 57
+ Apto para instalacién en azulejos - d
erraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes
tipos de cerradura:
Wontaje en pared —l

E Cerradura cuadrada

8
it > o .
A Ver video Cerradura de cilindro simple

455 de instalacioﬂ

Cerradura de cilindro europeo
I NN 37 .
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TRAEAS DEREGISTROIEARAEL EATERIODR/ FACHADA
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% Pagina 39
5 ¢Por qué "Estanqueidad al agua de lluvia con viento"?
o
=
=
&
=
Pagina 40 i
——— e Tapa de registro ' Tapa de registro
W — para fachadas "a para exteriores "a
prueba de lluvia” gl prueba de lluvia”
| para enlucir con superficie
| - .. : -
_ Sistema B-EXT

s 38 I I N —— I T O .

FFSystems



5 POR QUE "ESTANQUEIDAD AL AGUA DE LLUVIA CON VIENTO"

Este término se refiere a la resistencia de una ventana o puerta a la penetracion de humedad causada por el
viento, la lluvia y el continuo uso.

Si una construccion (por ejemplo, una fachada) ademas esta expuesta al viento, se forma una presién de
retencion delante de esta construccion, dicha presion depende de la velocidad del viento. Esta presion de
retencion impulsa adicionalmente el agua de lluvia a través de la impermeabilizacién, por lo que la resistencia al
agua de lluvia con viento (el agua viene de lado), se especifica con una presion en Pascales (Pa). Por ejemplo,
una resistencia a la lluvia de 600 Pa significa que el agua de lluvia no penetra en una junta de estanqueidad
incluso bajo una carga de 600 Pa de presion.

La resistencia a la lluvia se define en la normativa EN 12208. Los ensayos se llevan a cabo segun la normativa

EN 1027.

Clasificacion Clasificacion Presion de Duracion
segun EN 12208 | segun EN 12208 ensayo (min)
(Método 1A)" (Método 1B) (PA)
1A 1B 0 15
2A 2B 50 20
3A 3B 100 25
4A 4B 150 30
5A 5B 200 35
6A 6B 250 40
7A 7B 300 45
8A - 450 50
9A - 600 55

FF Systems Tapas de Inspeccidon para el exterior

“a prueba de agua de lluvia“ con viento

Sistema MPWD -

Tapa de registro
para fachadas en el
exterior
“a prueba de agua de
lluvia con viento”

La tapa des registro
es “a prueba de agua
de lluvia con viento”
segun EN 1027

Clasificacion 2A segln
EN 12208 (junto con
cerradura de cilindro
simple)

Clasificacién 5A segun
EN 12208 (sin ninguna
cerradura)

Sistema B-EXT -

Tapa de registro
metalica
para el exterior
“a prueba de agua de
lluvia con viento”

La tapa des registro
es “a prueba de agua
de lluvia con viento”
segun EN 1027

Clasificacion 3A segun
EN 12208 (junto con
cerradura de cilindro
simple)

Clasificacion 9A segun
EN 12208 (sin ninguna
cerradura)

I I . I I —— 39 =
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TARAS PARA EXTERIORES' A PRUEBA DE AGUA
De LLUYIA CON VIENTO  sisierma MPWD - Taps parz stisriores

Descripcién del producto

La tapa esta compuesta por perfiles de aluminio con
placa cementada y una cerradura de cilindro con llave.
Los dos marcos de |a tapa estdn compuestos por cuatro
perfiles soldados sélidamente entre ellos por medio de
un procedimiento especial. El marco exterior tiene un
grosor de 60 mm y esta disefiado para ser instalado
sobre paredes de bloque o ladrillo. La tapa esta provista
de ganchos de anclaje con posibilidad de fijarse por
medio de tacos. La tapa se suministra con cable de
seguridad que lleva un mosquetén de enganche. Con el
fin de evitar accidentes, el mosquetén se debe de
enganchar después de cada uso. Entre el marco y la
hoja queda un espacio de 3 mm que contiene una junta
con un cepillo a prueba de aire y polvo y otra junta
especial a presién para la proteccidon de los agentes
atmosféricos. Lainstalacién de la tapa en la fachada del
exterior se puede instalar directamente en la pared de
obra (sin aislamiento) o instalarla directamente en el
aislamiento térmico (espuma aislante) a partir de un

grosor de 80 mm.
A
‘ 0
0e®
o0 foc
v\*""‘avﬁ‘“
Medidas estandar . € 3
Sistema MPWD Medidas en mm ! :
JE Luz libre:
& B G ) dimensiones hoja - 56 mm
MPWD200200 200 200 78 9
Corte placa:
MPWD300300 300 300 78 dimensiones hoja + 5 mm
MPWD400400 400 400 78 A
Ay B = dimensiones internas
MPWD500500 500 500 78 del marco exterior
MPWD600600 600 | 600 | 78 © =90 mm
Las tapas con medidas estandar tenemos en stock. R et i
La tapa des registro es “a prueba de agua de \
lluvia con viento” segun la norma EN 1027 B \
+ Clase 2A segun EN 12208
(junto con cerradura de cilindro redondo) Ventajas de nuestro sistema
+ Clase 5A segun EN 12208
(sin ninguna cerradura) *+ Soluciones econémicas
+ Segln Informe de ensayo FEA220114_00_00TR * Fabricacion rapida
(GiB GmbH Arnstorf) * Instalacion rapida y sin problemas
Dimensiones especiales + Salidos perfiles de aluminio
Produccién de dimensiones especiales segln las necesidades del * Soluciones comprobadas tecnicamente
cliente. * Instalacion a ras de pared de obra o maciza
Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos de I_Muntaje en pared de ubra—|
cerradura: o bloques en le exterior

Cerradura de cilindro simple

Ver video

B de |nsta|amu

Cerradura de cilindro europeo
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TAPAS PARA EXTERIORES A PRUEBA DE AGUA
DE LLEUVIA'CON VIENTO! Sistema BEXT|-de metal

e ———

a N

Campode aplicacién

La tapa B-EXT se puede instalar en paredes de obra o
macizas y con aislamiento térmico.

La tapa fue desarrollada especialmente para su uso en
exteriores.

Ventajas de nuestro sistema

*+ Soluciones econémicas

+ Fabricacion rapida

* Instalacion rapida y sin problemas
*+ Solucién técnicamente comprobada
* Aplicacién universal

+ Con cerradura

Descripcién del producto

La tapa B-EXT esta compuesta por un estable marco
y hoja de chapa de acero con un grosor de
1 mm, lacada en blanco con aislamiento interno.
Lacado estandar: Blanco RAL 9010.

Las perforaciones laterales garantizan una instalacion
segura en toda clase de paredes. La junta especial de
Ultima generacion, instalada sobre todo el marco
perimetral, hace que sea a prueba de agua.

La tapa cumple la normativa EN 1027
sobre estanquidad al agua de lluvia con viento

La tapa des registro es “a prueba de agua
de lluvia con viento” segun la norma EN 1027
+ Clasificacién 3A segin EN 12208

(junto con cerradura de cilindro simple)

+ Clasificacion 9A segin EN 12208
(sin ninguna cerradura)

Medidas estandar

Sistema B-EXT Medidas en mm
A B
B-EXT200200V 200 200
B-EXT300300V 300 300
B-EXT400400V 400 400
B-EXT500500V 500 500
B-EXT600600V 600 600

Dimensiones especiales
Produccién de dimensiones especiales segun las hecesidades
del cliente.

Opcional: es posible fabricar la tapa con chapa de acero
inoxidable de 1 mm (RAL 9010).

Opcionalmente se puede fabricar la tapa B-EXT en cualquier
color RAL.

Cerraduras
La tapa puede ser suministrada con los siguientes tipos
de cerradura:

Cerradura cuadrada
Cerradura de cilindro simple y llave

FFSystems
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TAPAS DE REGISTRO DE CHAPA DE ACERO

Acero inoxidable

FFSystems

Pagina 43

Tapa de registro de
chapa de acero con
cerradura de

Sistema B1

Pagina 44

Tapa de registro de
chapa de acero con
cerradura de click
Sistema B2

Pagina 45

Tapa de registro de
chapa de acero con
cerradura de cilindro
Sistema B3

Tapa de registro de
chapa de acero con
cerradura de cilindro
europeo

Sistema B4

Ranurada o perforada

/
Doble hoja

Pagina 43

Tapa de registro de
chapa de acero
estanca al aire y
polvo con cerradura
de cuadradilla

Sistema B1

Pagina 45

Tapa de registro de
chapa de acero
estanca al aire y
polvo con cerradura
de cilindro

Sistema B3

Acero inoxidable




TAPA EN CHAPA DE ACERO

Sistema B1 - Tapa de registro de chapa de acero blanca con cerradura de cuadradilla

Descripcién de producto
[ La tapa estd compuesta por un perfil y una hoja en
chapa de acero galvanizado en color standard blanco
RAL 9016 o acero inoxidable con cerradura de
cuadrada. El sistema tiene un marco con perfiles
redondeados para un cierre mas preciso sobre pared
otecho.
Los cuatro anclajes del muro son ajustables y
permiten la instalacidn segura ya sea en paredes o
techos. La hoja no es extraible, con apertura hacia la
derecha o hacialaizquierda.

Posibilidad de aplicacion

La tapa se puede instalar en paredes o techos de
placa de yeso laminado, asi como en paredes/techos
macizos.

‘ e -
(({HTTTHATCT T
‘ ‘ IR
Doble hoja Acero inoxidable . -_—
iNUEVO! Ahora también
disponible en versién
i i ) ) ) perforada o con ranuras
Dimensiones c Dimensiones especiales
La tapa esta Y Produccién de medidas especiales segun las necesidades del cliente.
disponible en las Y La tapa esta disponible en otras variantes como acero galvanizado
siguientes medidas en color standard blanco RAL 9016 o acero inoxidable. También
estandar: & estadisponible una versién de doble hoja.
+200x200mm No dude en contactarnos para mas informacion.
+300x 300 mm
+400x400 mm B @ A |:| NOVEDAD
N ggg ngg mm Esta trampilla también esta disponible en
AEL I la versién a prueba de aire y polvo
4
L
v | |
(Medida de hueco = Medida de pedido +10 mm)
A = Medidas del pedido B = Dimensiéon A+ 35 mm C=25mm
Ventajas de nuestro sistema
+ Solucién econdémica A [
*Posibilidad de entrega a corto plazo =
*+|nstalacién rapida y sin obstaculos Ensayo hasta la dimensién 600 x 600 mm
+Solucién comprobada técnicamente Estanca al aire segin EN12207
* Disponible en casi cualquier color (Clasificacion de la permeabilidad al aire - ventanas y puertas)
’_Metélica con llave Metalica con llave Metalica con llave cuadradilla Metalica con llave cuadradilla_|
cuadradilla cuadradilla estanca al aire y polvo estanca al aire K polvo
Montaje en pared Montaje en techo Montaje en pared Montaje en techo

SRR Ver video | BELES
An#! de instalacion  [EI%H

- 3
Ver video

H de instalaciéu

s Ver video .
id de instalacion [E]:

FFSystems
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TAPA DE REGISTRO EN CHAPA DE ACERO

Sistema B2 - Tapa de registro de chapa de acero blanca con cerradura de click

Descripcién de producto

La tapa estd compuesta por un perfil y una hoja en
chapa de acero galvanizado en color standard blanco
RAL 9016 o acero inoxidable con cierres de click. Los
cierres de click ocultos, abren la tapa des registro
cuando se presionan. El sistema tiene un marco con
perfiles redondeados para un cierre mas preciso
sobre pared o techo.

Los cuatro anclajes del muro son ajustables y
permiten la instalacién segura ya sea en paredes o
techos. La hoja no es extraible, con apertura hacia la
derecha o hacia la izquierda.

Acero inoxidable

Posibilidad de aplicacion
La tapa se puede instalar en paredes o techos de placa de yeso
laminado, asi como en paredes/techos macizos.

Dimensiones
La tapa esta disponible en las siguientes medidas estandar:

+ 200 x 200 mm
+ 300 x 300 mm
+ 400 x 400 mm
+ 500 x 500 mm
+ 600 x 600 mm

(Medida de hueco = Medida de pedido +10 mm)

Dimensiones especiales
Produccién de medidas especiales segun las necesidades del
cliente.

La tapa esta disponible en otras variantes como acero
galvanizado en color standard blanco RAL 9016 o acero
inoxidable.

No dude en contactarnos para mas informacion.

A = Medidas del pedido B = Dimension A+ 35 mm C =25 mm

Ventajas de nuestro sistema

+ Solucién econdémica

*Posibilidad de entrega a corto plazo
*Instalaciéon rapida y sin obstaculos
*+Solucién comprobada técnicamente
*Disponible en casi cualquier color

.

Montaje en pared

ofs

L. Ver video

# Ver video
H de instalaciéu

de instalacion




TAPA DE REGISTRO EN CHAPA DE ACERO

Sistema B3 - Tapa de registro de chapa de acero blanca con cerradura de cilindro

Acero inoxidable p

Dimensiones

Descripcién de producto

La tapa estd compuesta por un perfil y una hoja en
chapa de acero galvanizado en color standard blanco
RAL 9016 o acero inoxidable con cerradura de
cilindro. El sistema tiene un marco con perfiles
redondeados para un cierre mas preciso sobre pared
otecho.

Los cuatro anclajes del muro son ajustables y
permiten la instalacidon segura ya sea en paredes o
techos. La hoja no es extraible, con apertura hacia la
derecha o hacialaizquierda.

Posibilidad de aplicacion
La tapa se puede instalar en paredes o techos de
placade yeso laminado o sobre muro.

h

O

c Dimensiones especiales

La tapa esta
disponible en las

Produccion de medidas especiales segun las necesidades del cliente.

siguientes medidas
estandar:

+200x200 mm
+300x300 mm
+400x400 mm B
+500x500 mm
+600x600mm

La tapa esta disponible en otras variantes como acero galvanizado
en color standard blanco RAL 9016 o acero inoxidable. También
estadisponible una versiéon de doble hoja.

No dude en contactarnos para mas informacién.

NOVEDAD
Esta trampilla también esta disponible en
la version a prueba de aire y polvo

\ 4

(Medida de hueco = Medida de pedido +10 mm)
A = Medidas del pedido B =Dimension A+35mm C=

Ventajas de nuestro sistema

*+ Solucion econdémica

*Posibilidad de entrega a corto plazo
*|nstalacién rapida y sin obstaculos

+ Solucion comprobada téchicamente
* Disponible en casi cualquier color

Montaje en pared Montaje en techo

# Ver video

k. Ver video
4 de instalaciéu

¥** de instalacion

25 mm

2 I

Ensayo hasta la dimensién 600 x 600 mm

Estanca al aire segtin EN12207
(Clasificacion de la permeabilidad al aire - ventanas y puertas)
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TAPA DE REGISTRO EN CHAPA DE ACERO

SistemalB4=igpalderegistrodechapalideracerobliancalcon cerraduraidecilindrolEUropeo

Preparados para cilindros europeos in situ

Descripcién de producto

La tapa estd compuesta por un perfil y una hoja en
chapa de acero galvanizado en color standard blanco
RAL 9016 o acero inoxidable con cerradura de
cilindro europeo. El sistema tiene un marco con
perfiles redondeados para un cierre mas preciso
sobre pared o techo.

Los cuatro anclajes del muro son ajustables y
permiten la instalaciéon segura ya sea en paredes o
techos. La hoja no es extraible, con apertura hacia la
derecha o hacialaizquierda.

0439V 4d VdVHI

Acero inoxidable

Posibilidad de aplicacion
La tapa se puede instalar en paredes o techos de placa de yeso
laminado, asi como en paredes/techos macizos.

Dimensiones
La tapa esta disponible en las siguientes medidas estandar:

200 x 200 mm |]
+ 300 x 300 mm

+ 400 x 400 mm I
i
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500 x 500 mm
600 x 600 mm L

(Medida de hueco = Medida de pedido +10 mm)

A = Medidas del pedido B = Dimension A+ 35mm C=25mm
Dimensiones especiales

Produccién de medidas especiales segun las necesidades del Ventajas de nuestro sistema
cliente.

La tapa esta disponible en otras variantes como acero * Soluciénecondémica

galvanizado en color standard blanco RAL 9016 o acero *Posibilidad de entrega a corto plazo
inoxidable. +Instalacién rapiday sin obstaculos
No dude en contactarnos para mas informacion. * Solucién comprobada técnicamente

* Disponible en casi cualquier color
*+Concerradura
* Perfectamente adecuado para sistemas de cierre in situ

Montaje en pared |

|- Gy E

LR Ver video

- de instalaciéﬂ
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TIPO DE CERRADURAS

Las cerraduras enumeradas a continuacion pueden instalarse en nuestras tapas
y puertas de inspeccion.

SvdNavyy3o

Cerradura de click

Cerradura cuadrada

Cerradura de cilindro simple B

Cerradura de cilindro europeo

Aplicacion del Cilindro
cilindro a cargo incluido
del cliente EENR

Cerradura de tornillo
(para apertura
con destornillador recto)

Cerradura de tuerca
(para apertura
con llave de Allen)

@22 213
Cerradura de tuerca o
con bloqueo de seguridad o -/

MEEH HEHEB

Iy
]
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FF SYSTEMS MEXICO

Prol. Las Torres 270
Regioparque Santa Catarina
Santa Catarina, N.L.

+528140651898
Info@ffsystems.mx
www.ffsystems.mx
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