Bitte zeichnen Sie den Einbau-Ausschnitt
an den zu montierenden Gipsplatten der
Gipskartonwand/-decke an, so dass sich
etwa eine Halfte der Revisionsklappe

auf der einen Gipsplatte befindet und die
andere Halfte auf der anderen Gipsplatte.
(Bestellmaly + 5 mm)

Nehmen Sie das Turblatt aus dem
Aullenrahmen und fihren Sie
diesen in den Ausschnitt des Wand-/
Deckenhohlraums.

Bitte beachten Sie bei Wandeinbau
die Offnungsrichtung: Die
Schnappverschlisse missen sich oben
befinden.

Dricken SiedenRahmenvonhintenandie
Wand-/Deckenplatte und verschrauben
Sie den auleren Einbaurahmen mit
Bohrkopfschrauben ausreichend an der
Gipskartonwand /-decke.

Schneiden Sie den Einbau-
Ausschnitt nun aus. (Stichsage,
Fuchsschwanz...)
Bitte achten Sie darauf, dass
die Kanten gerade und frei von
Ruckstanden sind.

Befestigen Sie die zweite
Gipsplatte passend an der
Revisionsklappe an der Wand/
Decke. Verschrauben Sie dabei
auchdenauReren Einbaurahmen
mit Bohrkopfschrauben mit der
Gipsplatte.

Montieren Sie die erste
Gipsplatte fachgerecht
an der Wand/Decke.

Spachteln Sie jetzt bei beiden
RahmendenumlaufendenAnschluss
an die  Gipskartonbeplankung =
inkl. der Schrauben. Putzen Sie ™
anschlieBend die beiden Alu-"
Rahmen  der Revisionsklappe:
sauber ab. Dies ist besonders .
wichtig, damit die Funktion der
Revisionsklappe nicht beeintrachtigt =
wird.

Schleifen Sie nach dem Trocknen
Unebenheiten ab.
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Bitte achten Sie auch nach dem Streichen
darauf, Farbreste an den beiden Alu-
Rahmen der Revisionsklappe sauber zu
entfernen.

Hangen Sie aus Sicherheitsgriinden
die Fangsicherung ein und schlief3en
Sie die Revisionsklappe.
Bitte beachten Sie dies auch nach
jedem Offnen der Klappe.
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