
Einbauanleitung für Schachtabdeckung 
Typ ECO zum Befüllen

Überprüfen Sie die Lieferung auf 
Vollständigkeit. (je 2 bzw. 4 He-
beschlüssel + Abdeckkappen)

Biegen Sie die Maueranker so, 
dass später eine zuverlässige 
Verankerung im Beton sicherge-
stellt ist.

Setzen Sie die zusammengebaute 
Schachtabdeckung in die Ausspa-
rung am Boden und richten Sie sie 
flächenbündig auf die Höhe des 
Endbodenbelags aus. Es sollten um-
laufend mindestens 100 mm Platz 
zum Ausbetonieren sein.
Achtung: Abdeckung nur in ge-
schlossenem Zustand einbauen!

Betonieren Sie die Schachtabde-
ckung umlaufend vollständig oder 
bis zur Unterkante des Endbo-
denbelags ein. Schützen Sie die 
Schrauben und Ränder vor Be-
tonspritzern.
Lassen Sie den Beton vollständig 
aushärten. Sobald der Rahmen 
eine feste Verbindung mit dem 
Beton hat, kann die Schachtabde-
ckung nicht mehr verrutschen.

Einbauanleitung für Schachtabdeckung 
Typ ECO zum Befüllen

Jetzt kön- nen Sie 
auch die Wan- ne vollständig 
oder bis zur Unterkante des Endbo-
denbelags befüllen. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Stahlverstärkung in 
der Wanne vollständig mit Beton um-
mantelt ist und sich ca. 1,5 – 2 cm 
über der Bodenplatte befindet.
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Hat der Beton ca. 80 % seiner Festig-
keit erreicht, reinigen Sie die sichtba-
ren Flächen der Schachtabdeckung.

Nach dem voll- s t ä n d i g e n 
Aushärten und Befüllen, entfernen 
Sie bitte die Abdeckkappen und die 
Schrauben. Schrauben Sie je nach 
Größe zwei oder vier Hebeschlüssel in 
die Gewinde in den Eckpunkten. Jetzt 
können Sie den Deckel aus dem Rah-
men herausnehmen. 

Jetzt können Sie den restlichen Teil 
der Schachtabdeckung reinigen.

Prüfen Sie die Funktion, legen Sie 
den Deckel wieder ein und befesti-
gen Sie die Schrauben und Abdeck-
kappen wieder.
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