EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESEEEEEEEEEE
EEEEEEEEE NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEENEEENEEER
HEEE
1ci - HEEE
RevisionskiapperundzumprAushangen ==t
SystemiRERUNGUEIREVISIONSKIapPEIMItEIPsSKartoneiniages ZUmPAUShHangen : : : :
NE=
c < .
3 > Produktbeschreibung:
o Die runde Revisionsklappe besteht aus Aluminium-
> profilen mit Gipskartoneinlage GKBI 12,5 mm und
g Schnappverschlissen.
3. Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung ver-
%' sehen. Um eventuelle Unfélle zu vermeiden, ist diese
(el nach jedem Offnen des Turblattes wieder einzu-
) hangen. Der Einsatz der Revisionsklappe im Wand-
=]

sowie im Deckenbereich (nicht begehbar) ist pro-

blemlos mdéglich. Zwischen Rahmen und Turblatt ist

ein Luftspalt von 1,5 mm, der mit einer umlaufenden

. Dichtung versehen ist. Die verdeckt liegenden

: : Schnappverschlisse 6ffnen auf Druck die Revisions-
= klappe.

NEU!
Jetzt auch mit Gipskartonlochplatte méglich!

Akustik-Lochplatte

StandardgréBen fiir Gipskartoneinlage 12,5 mm:

System R Abmessungen in mm
A B C
R200G125 200 260 13
R300G125 300 360 13
R400G125 400 460 13
R500G125 500 560 13
R600G125 600 660 13

Alle Standardgrofien sind fiir die Beplankungsstarke
von 12,5 mm und 15 mm lieferbar.

A Besondere Vorteile unseres Systems

® Prejsglinstige Losung
m Kurzfristige Lieferung moglich
= Schneller, problemloser Einbau

Schldsser:
Die Revisionsklappe kann mit folgenden Schlossarten
ausgefihrt werden:

E Vierkantschloss mit weifer Rosette = Ausgereifte Technik

H Rundzylinder-Hebelschloss mit Schiissel ® Flachenbiindiger Einbau in Gipskartondecken und -wénde
® Auch verwendbar fiir Gipskarton-Lochplatten

m Stabiler Alurahmen

E Profilzylinderschloss mit Metallrosette

FF Systembau

Revisionssysteme



